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                                                   1 Состав проекта 
 

№ 
то-
ма 

Обозначение Наименование Примечание 

1 09-008/20-ППТ.1 Раздел 1 Проект планировки 
территории.  
Основная часть 

 

2      09-008/20-ППТ.2 Раздел 2 Проект планировки 
территории. 
 Материалы по обоснованию 
 

 

 
Материалы настоящего проекта состоят из основной части (Раздел1) и ма-

териалов по обоснованию (Раздел 2), которые  в свою очередь включают  тексто-

вые и графические материалы. 
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2 Введение 

2.1 Основание решения о разработке планировочной документации: 

- Техническое задание заказчика; 

- Договор № 09-008 от 29.09.2020г. на выполнение работ по теме:  

 «Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с. Натальино Натальинского 

муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской 

области». 

2.2 Исходные данные для подготовки планировочной документации: 

- Топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:1000; 

- Проект межевания, разработанный ООО «БАЗИС» в 2019 году. 

Настоящий раздел представляет собой резюме положений по обоснованию 

трассы линейного объекта  «Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с. Натальи-

но Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального 

района Саратовской области». Необходимость выполнения проекта планировки 

обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ.  

Цели проекта: 

- обеспечение  дополнительного водоснабжения сел Подсосенки и Натальи-

но; 

- обеспечение проекта проектирования, строительства и ввода в эксплуата-

цию планируемого к размещению линейного объекта; 

- выделение элементов и формирование каркаса планировочной структуры; 

- установление правового регулирования земельных участков, как объектов 

государственного учета объектов недвижимости; 

- формирование границ земельных участков общего пользования для разви-

тия инженерно-технического обеспечения с помощью процедуры изменения зе-

мельных участков в пользу государственных и муниципальных нужд; 

- установление границ земельных участков, обоснование оптимальных раз-

меров, определение и установление границ сервитутов земельного участка линей-

ного объекта. 
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3 Исходно-разрешительная документация   

3.1 При разработке проекта планировки в качестве нормативной базы ис-

пользовались нормы и правила, действующие в Российской Федерации. В частно-

сти следующие документы: 

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30 но-

ября 1994 года №51-ФЗ); 

- Земельный кодекс Российской Федерации 25.10.2001 года №136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной дея-

тельности в Саратовской области» от 09.10.2006г. №96-ЗСО; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратов-

ской области (Постановление правительства Саратовской области от 14.16.2007г. 

№230-П); 

- Правила землепользования и застройки Натальинского муниципального 

образования Балаковского муниципального района Саратовской области, утвер-

жденные решением Совета Натальинского МО от 27.02.2015г. №205; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Натальинского 

муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской 

области, утвержденные решением Собрания Балаковского муниципального района 

Саратовской области от 03.11.2017г. №3/15-210; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту-

ализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.06.2014г. №171-ФЗ; 
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- Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

 

3.2 Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010г. 

№820) и другими действующими нормами, правилами и стандартами. 

            Проект планировки территории земельного участка выполнен на топогра-

фической съемке М 1:1000, выполненной ООО «БАЗИС» г. Балаково в 2019году. 

            На территории проектирования существует установленная система  геоде-

зической сети специального назначения для определения координат точек земной 

поверхности с использованием спутниковых систем.  

Система высот Балтийская, система координат МСК-64, зона 3. 
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                 4 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

  4.1 Общая характеристика района строительства линейного объекта 

Данным проектом предусматривается строительство линейного объекта – 

водовода для питьевого водоснабжения. 

В административном отношении проектируемый линейный объект рас-

положен на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.                

Село Натальино расположено в 9-ти км от г. Балаково (между его северной 

окраиной и Балаковской АЭС) и является центром Натальинского муниципаль-

ного образования. Численность населения согласно данным, предоставленным 

Администрацией муниципального образования на 01.01.2020г. составляет 6600 

человек. 

Село Подсосенки входит в состав Натальинского муниципального обра-

зования. Расположено в 15 км от административного центра села Натальино и в 

7,5 км от районного центра г.Балаково. Численность населения на 01.01.2020г. 

составляет 907 человек. 

Населенные пункты полностью газифицированы и электрифицированы; 

имеется система водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды. Полив при-

усадебных участков и поение скота происходит из шахтных колодцев. 

Архитектурно-планировочная форма сел Натальино и Подсосенки много-

рядная. Села застроены кирпичными одноэтажными домами усадебного типа с 

надворными хозяйственными постройками и приусадебными земельными участ-

ками, используемые под огороды. Некоторые улицы заасфальтированы, другие 

имеют щебеночное покрытие и грунтовое. 

Основной формой трудовой занятостью в селах является работа в личном 

подсобном хозяйстве и в городе Балаково. 
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4.2 Физико-географические условия 

            В административном отношении участок расположен в северной части 

Балаковского муниципального района, на территории Натальинского муници-

пального образования. Натальинское муниципальное образование входит в со-

став Балаковского муниципального района и расположено на юго-востоке Рус-

ской равнины в северной части Левобережья Саратовской области. 

В геоморфологическом отношении участок относится ко второй (хвалын-

ской) террасе левобережной долины реки Волги. Поверхность террасы ровная, 

имеет незначительный уклон в сторону Саратовского водохранилища. 

В геологическом строении рассматриваемого участка принимают участие 

четвертичные отложения (Q). 

Подземные воды на исследованной территории при бурении скважин на 

глубине до 8,0 м не вскрыты. 

При строительстве проектируемого сооружения характер использования 

территории и ее водный режим не претерпят изменений и можно сделать вывод, 

что угроза подтопления территории отсутствует. 

Исходя из геологического возраста, генезиса и литологического состава 

грунтов на площади исследований выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Современные техногенные отложения (tQIV). 

ИГЭ-2. Верхнечетвертичные среднехвалынские отложения (lmQIIIhv). 

Ниже приводится характеристика выделенных инженерно - геологиче-

ских элементов. 

ИГЭ № 1 – Насыпные грунты современного возраста распространены на 

всей изученной территории, мощностью от 0,5 до 2,2 м и представлены погре-

бенной почвой, щебнем, строительным мусором. Расчетное давление R0 состав-

ляет 0,6 МПа. 

В связи с рыхлым сложением и примесью органических веществ и строи-

тельного мусора использовать в качестве основания грунта не рекомендуется. 

В соответствии с действующими нормами СНиП 2.02.01-83* пункта 1.5 
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при проектировании следует предусмотреть срезку плодородного слоя для по-

следующего использования в целях восстановления нарушенных или малопро-

дуктивных сельскохозяйственных земель. 

            ИГЭ №2 - Лиманно-морские среднечетвертичные глины подстилают 

насыпные грунты и имеют вскрытую мощность от 5,8 до 6,8м. Цвет глин корич-

невый, консистенция от полутвердой до тугопластичной. Глины – "шоколадопо-

добные", залегают выше уровня грунтовых вод. 

По величине содержания сульфатов (150-360мг/кг) и хлоридов (60-

100мг/кг) глины характеризуются как неагрессивные к бетонным и железобетон-

ным конструкциям подземной части сооружений. 

Удельное электрическое сопротивление глин изменяется от 11,4 до 

20,7ом. м, в среднем составляя 14,7ом. м, что характеризует их как высоко корро-

зионно-активные. 

Прочностные и деформационные характеристики глин ИГЭ-2 следующие: 

Удельное сцепление – 46КПа. 

Угол внутреннего трения – 19°. 

Модуль общей деформации – 10МПа. 

Коэффициент фильтрации глин в среднем составляет 0,1-0,12м/сут. 
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3 Климатические условия 

Климат района континентальный, с холодной, малоснежной  зимой и 

жарким сухим летом. Вследствие континентальности климата наблюдаются рез-

кие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха на территории района 5,40С. 

Средняя температура наиболее холодного периода минус 160С, количе-

ство осадков в зимний период – 159мм, влажность – 82%. 

Средняя максимальная температура воздуха  наиболее теплого месяца - 

+27,50 С; количество осадков в теплый период – 292мм, влажность – 56%. 

По классификации ГОСТ 16350-80 климатический район – умеренно-

теплый, влажный. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов района составляет 

1,50м согласно СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». 

Зима длится в среднем 4-5 месяцев. Зима морозная, с холодными ветрами 

и метелями, в то же время бывают оттепели. Самым холодным месяцем является 

январь, со средней температурой минус 8,7˚С. Первые заморозки наблюдаются в 

среднем 30 сентября, а последние 4 мая. Устойчивые морозы наступают в конце 

ноября, прекращаются в середине марта. Средняя дата продолжительности 

устойчивых морозов составляет 109 дней. Средняя дата образования устойчиво-

го снежного покрова - 1 декабря, разрушения – 31 марта.  

Число дней со снежным покровом составляет 139. 

По данным многолетних наблюдений ГУ «Саратовский областной центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» средняя месячная 

минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет 

– 110 С. Устойчивый снеговой покров устанавливается в конце ноября или нача-

ле декабря. Нередко стоит ясная морозная погода. Высота снежного покрова до-

стигает в среднем 49 см, в отдельные годы она может достигать 80 с, продолжи-

тельность покрова 120-140 дней. 

Весна непродолжительная – 1,5 месяца, с быстрым нарастанием темпера-

туры воздуха. Последние заморозки отмечаются в конце апреля – начале мая. 
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Лето очень теплое, сухое. Средняя месячная температура воздуха самого 

жаркого месяца (июль) составляет +21,40С. Летом нередки затяжные суховеи, 

влажность воздуха опускается ниже 30% и наступает стабильная атмосферная 

засуха, сопряженная с высокими температурами. 

Осень наступает во второй половине октября. Осень теплая, понижение 

температур происходит медленно, средняя температура октября – плюс 5-6° С. 

Абсолютная влажность воздуха изменяется мало, среднегодовая величина ее 

составляет около 8,3 мб, относительная влажность воздуха около 70%. 

Средняя сумма осадков, выпадающих за год, изменяется от 300 до 400мм. 

Максимум осадков приходится на июль (80 мм/мес). Осадки выпадают преиму-

щественно в виде ливневых дождей. Величина испарения с водной поверхности 

– не более 450мм, испаряемость – 750-800мм. 

На территории района преобладают ветры северного и северо-западного 

направления. Сила ветра чаще равна 2-5м/сек, но в некоторых случаях превыша-

ет 15м/сек. 

Согласно СНиП 2.01.01-82 по агроклиматическому районированию Сара-

товская область относится к третьему агроклиматическому району (III В). 

Гидрогеологические условия на участке характеризуются развитием 

грунтового водоносного горизонта в толще техногенных отложений и нижнего 

безнапорного водоносного горизонта в толще верхнечетвертичных нижнехва-

лынских аллювиальных отложений. 

Главная гидрографическая единица Балаковского района ― р. Волга, сток 

которой зарегулирован и на ней образованы два крупнейших водохранилища ― 

Волгоградское и Саратовское. Расположение района в долине реки Волги делает 

его одним из наиболее обеспеченных запасами подземных вод в Саратовской 

области. 

Первый от поверхности грунтовый водоносный горизонт приурочен к 

техногенным современным отложениям. Питание горизонта осуществляется за 

счет фильтрации поверхностных вод из судоходного канала реки Волги и ин-

фильтрации 
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атмосферных осадков и талых вод. 

 

       Природно-климатические условия: 

- расчетный вес снегового покрова- 1,8 кПа; 

- нормативный скоростной напор ветра - 0,38 кПа; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 290 С. 
 

 

 

        4.4 Сведения о характеристике трассы линейного объекта 

         К проектируемому линейному объекту относится водовод от точки под-

ключения к существующим городским сетям водопровода города Балаково до 

существующих площадок водопроводных сооружений села Натальино и села 

Подсосенки.  

         Расчёт земельного участка, предоставленного для размещения линейного 

объекта,  выполнен в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода 

земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов». 

          Водовод  запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100-SDR 17 «питье-

вая» по ГОСТ 18599-2001 с прокладкой в  траншее.  

          Трубы укладываются в траншеи на песчаную подготовку слоем 10 см, на 

глубине 2,10÷2,50м от поверхности земли. Засыпка траншей осуществляется 

местным грунтом без крупных включений. 

           Протяженность участка трассы водовода до с.Натальино составляет 

10,854км (Ø630мм – 3,285км, Ø315 – 1,85км, Ø280 – 5,719км,); до села Подсо-

сенки – 8,802км (Ø630мм – 3,285км, Ø315 – 1,85км,  Ø200 – 3,67км). 

            Водовод прокладывается в одну нитку и принят из  полиэтиленовых труб  

ПЭ100-SDR 17 с диаметрами 630х37,4мм – 3285,0м, 315х18,7мм – 1850,0м, 

280х16,6мм – 5719,0м,  200х11,9мм – 3667,0м, 160х9,5мм – 54,0м, 110х6,6мм- 

6,0м. 

          Общая протяженность труб составляет 14,583км. 
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          Общее   количество   колодцев   и  камер,  запроектированных   по  трассе 

водовода – 19шт., в том числе: 

          • колодцев – 3шт.; 

          • камер -16шт. 

         Общая площадь для временного краткосрочного пользования на период 

строительства по объекту составляет -  279930м2 (27,930га). 

          Ширина полосы земель на период строительства подземных водоводов  со-

ставляет от 10м до 20м, в зависимости от условий производства работ и про-

кладки сетей инженерно-технического обеспечения (технологическая подъезд-

ная дорога, сеть напорной канализации, кабель ВОЛС, газопровод). 

          Ширина санитарно-защитной полосы для проектируемых водоводов с уче-

том требований п.2.4.3, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водовода  

принята не менее 10м  по обе стороны от крайних линий водоводов и составляет 

20м; по застроенной территории (в черте города Балаково) по 5м по обе стороны 

от крайних линий водовода.   

          Пересечение автомобильных и железных дорог выполняется закрытым 

способом методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) с установкой 

футляров из стальных электросварных труб диаметрами Ø820х12мм;  Ø530х9мм; 

Ø426х9мм в усиленной битумно-полимерной изоляции и без установки на вто-

ростепенных проездах. 

         Проектом не предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, т.к. 

при строительстве водопровода будет использована система подъезда к площад-

кам строительства по существующим автодорогам и улично-дорожной сети. 

         Одним из главных условий определения прохождения водовода  является 

положение о планомерном упорядочении всех сетей с возможностью прохожде-

ния их  в «единых» (общих) коридорах.  

         Прокладка, перекладка других инженерных коммуникаций, кроме линейно-

го объекта, настоящим проектом не предусмотрены. 
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        4.5 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной 

подготовке территории 

        Трасса проектируемого водовода в основном пролегает по незастроенной 

территории. 

         Рельеф местности проектируемого объекта спокойный, с небольшим по-

вышением в северном направлении,  в связи с этим нет необходимости в допол-

нительной планировке  территории. 

         Решения по инженерной подготовке территории и организации рельефа 

предусматривают: 

       - расчистку территории, отведенной под строительство; 

       - отвод поверхностных вод; 

       - устройство временной площадки для складирования материалов, стоянки 

техники, полевого городка; 

       - устройство насыпи временного съезда с автодороги; 

       - устройство временных проездов вдоль трассы; 

       - закрепление на местности знаками пунктов геодезической разбивочной ос-

новы для строительства объектов; 

      - устройство временной полосы испытаний и рабочей площадки. 

      - снятие плодородного слоя почвы на площадях, отведенных под строитель-

ную полосу и перемещение его в отвал для складирования; 

        После строительства предусматривается восстановление нарушенного рас-

тительного слоя. 
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     5 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

     5.1 Сведения об определении значения линейного объекта 

          Проектируемый линейный объект решает проблемы водоснабжения сел 

Натальино и Подсосенки Натальинского муниципального образования с учетом 

мероприятий пожаротушения, установкой колодцев на подключение жилых до-

мов и узлов учета воды. 

          Эксплуатирующей организацией системы водоснабжения в с. Натальино и 

с. Подсосенки является компания "Натальинская Служба Благоустройства И Во-

доснабжения". Местом базирования организации является село Натальино. 

 

 

     5.2 Размещение территории проектирования в планировочной структуре 

района 

         Территория  под строительство линейного объекта представляет собой по-

лосу протяженностью 14,583км. 

         Проектируемая трасса водопровода расположена на землях общего пользо-

вания. Полоса отвода под строительство водовода принята шириной 12,5 метров. 

В полосу временного отвода включена вся зона производства работ и площадок 

размещения техники и материалов. 

         Плановые работы и реконструкцию водовода, проходящего по территории 

землепользователя, производят по согласованию с ним. 

         Преодолеваемые высоты трассой  водовода следующие: подъем наблюда-

ется от начала трассы  (подключение к существующей городской сети) – абсо-

лютная отметка 34,65м  до площадки водопроводных сооружений села Натальи-

но – абсолютная отметка 45,50м. 

         Максимальная разница отметок составляет 10,85м.  

         Уклон  местности плавный, менее 1̊. 

         Сведения об углах поворота и длине участков приведены в графической ча-

сти раздела. 
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       5.3 Пересечение инженерных коммуникаций 

          Проектируемая трасса линейного объекта на всем протяжении неодно-

кратно пересекает искусственные сооружения: 

      - воздушные высоковольтные линии электропередач 110кВ, 10кВ, 0,4кВ; 

      - газопровод низкого давления; 

      - теплотрассы из труб диаметром 320мм; 

      - кабели и линии связи; 

      - автомобильные дороги; 

      - железные дороги. 

          Все пересечения проектируемой трассы линейных объектов с инженерны-

ми коммуникациями выполняются согласно проекту, соответствующих норм и 

по согласованию с эксплуатирующими организациями. 

          По территории проектирования проходят воздушные линии электропере-

дач напряжением 110кВ, 10кВ; 0,4кВ. 

          Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 фев-

раля  2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воз-

душных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоско-

стями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при не отклоненном их положении на следующем расстоянии, м: 

       20м – воздушная линия, выполненная проводником ВЛ-110кВ; 

       10м – воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-

10кВ при любых условиях прохождения; 

       2м – воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-

0,4кВ при любых условиях прохождения. 
 

 



 

 

19 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
  

                 09-008/20-ППТ.1 
Лист 

Изм. Кол..уч Лист №док Подпись Дата 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10

.2
02

0г
. 

 

 

         5.4 Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для 

размещения линейного объекта, обоснование размеров 

          Трасса проектируемого водопровода проходит по 13-ти кадастровым квар-

талам 64:40:020102, 64:40:020103, 64:40:020104, 64:40:020115, 64:05:010501, 

64:05:010301, 64:05:010503, 64:05:020801, 64:05:010502, 64:05:020701, 

64:05:020104,  64:05:010101, 64:05:010401.                       

          Категория земель – земли населенных пунктов. 

          Участки отображены графически на чертеже планирования территории. 

 

         5.5  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убыт-

ков правообладателям земельных участков 

          Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков пра-

вообладателям земельных участков, не имеются. 

 

 

        5.6  Сведения о линиях регулирования градостроительной деятельности 

           Проектом предусмотрено установление красных линий для проектируемо-

го линейного объекта. Расположение красных линий совпадает с границами 

охранной зоны проектируемого водопровода. 
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     5.7  Сведения о земельных участках, отводимых во временное (времен-

ный отвод) и постоянное земельное пользование (постоянный отвод) 

           Для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва 

грунта, в том числе растительного, устройства объездов, площадок складирова-

ния материалов и изделий, полигонов сборки конструкций достаточно земель-

ных участков, выделенных на период строительства линейного объекта. 

            Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переклю-

чения - для бессрочного (постоянного) пользования,  приняты по п.4 СН 456-73    

« Нормы    отвода   земель   для  магистральных  водоводов  и канализационных 

коллекторов» и составляют: 

           • Для колодцев – 3мх3м=9м²; 

           • Для камер – 10мх10м=100м². 

           Размер земельного участка для размещения камер с мокрыми колодцами 

принят общий 5х5=25м2.  

           Размеры земельных участков для размещения сооружений в составе ли-

нейного объекта - для бессрочного (постоянного) пользования, определены схе-

мами планировочной организации  земельных участков.  

           Общая площадь для постоянного пользования под колодцами составляет 

537кв. м. 

                                                                                                        Таблица 1 

                      Перечень земельных участков, требуемых 

                       для постоянного и временного отвода 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
ЗУ 

Площадь 
обременения, 

кв. м 
Статус ЗУ Правообладатель 

ЗУ 

1 64:40:000000:16784  Временный  

2 64:40:020103:146 7 Учтенный  

3 64:40:000000:16707 2181 Учтенный МО г. Балаково 

4 64:40:020103:3654  Временный  
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
ЗУ 

Площадь 
обремене-
ния, кв. м 

Статус ЗУ Правообладатель ЗУ 

5 64:40:020103:171 2642 Учтенный МО г. Балаково 

6 64:40:000000:14861 229 Учтенный 
МБСПУ МО 
г.Балаково «Комбинат 
благоустройства» 

7 64:40:000000:16778  Временный  

8 64:40:020104:3167 263 Учтенный - 

9 64:40:020104:3245  Временный  

10 64:40:020104:3165 17 Учтенный - 

11 64:40:020104:3287  Временный  

12 64:40:020104:3289  Временный  

13 64:40:020104:3239  Временный  

14 64:40:020104:3290  Временный  

15 64:40:020104:3240  Временный  

16 64:40:020104:3291  Временный  

17 64:40:020104:3250  Временный  

18 64:40:020104:3286  Временный  

19 64:40:020104:3288  Временный  

20 64:40:020104:62 3569 Ранее 
учтенный 

МО г. Балаково 

21 64:40:020115:57 3172 Ранее 
учтенный 

МО г. Балаково 

22 64:40:000000:16677 503 Учтенный 
ГБУ СО «Дирекция 
транспорта и дорож-
ного хозяйства» 

23 64:05:010503:116 59 Учтенный 
ООО «Волжкий тер-

минал»  (аренда на 49 
лет) 

24 64:05:010503:76 679 Учтенный АО «Азимут»  
(аренда на 49 лет) 

25 64:05:010503:611 184 Временный  

26 64:05:010503:612 9253 Временный  

27 64:05:010501:28 6288 Учтенный АО «Азимут»  
(аренда на 49 лет) 



 

 

22 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
  

                 09-008/20-ППТ.1 
Лист 

Изм. Кол..уч Лист №док Подпись Дата 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10

.2
02

0г
. 

 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
ЗУ 

Площадь 
обременения, 

кв. м 
Статус ЗУ Правообладатель ЗУ 

28 64:05:010503:609 1069 Временный  

29 64:05:010503:270 440 Временный  

30 64:05:010503:45 1287 Ранее 
учтенный 

АО «Азимут»  (аренда 
на 49 лет) 

31 64:05:010502:10 155 Ранее 
учтенный 

- 

32 64:05:010502:9 16655 Ранее 
учтенный АО «Азимут»  

(аренда на 49 лет) 
33 64:05:010502:8 14909 Ранее 

учтенный 
34 64:05:010502:7 23953 Ранее 

учтенный 

35 64:05:020701:76 16129 
Ранее 
учтенный 

ООО «Открытый эко-
логический проект 
ТАО ЭКО» 

36 64:05:020701:1 380 Ранее 
учтенный 

АО «Концерн Рос-
энергоатом» 

37 64:05:020701:1250 867 Учтенный Кашаев Олег Юрье-
вич 

38 64:05:020701:1249 582 Учтенный СНТ «АТОМ» 

39 64:05:020701:1251 3745 Учтенный Кашаев Олег Юрье-
вич 40 64:05:020701:1252 1268 Учтенный 

41 64:05:020701:91 627 Временный  

42 64:05:020701:84 4871 Учтенный Натальинское МО 
БМР Саратовской обл. 

43 64:05:000000:15563 720 Учтенный 
ГБУ СО «Дирекция 
транспорта и дорож-
ного хозяйства» 

44 64:05:010301:7 538 Ранее 
учтенный 

АО «Концерн Рос-
энергоатом» 

45 64:05:010301:21 10520 Ранее 
учтенный 

АО «Азимут»  (аренда 
на 49 лет) 

46 64:05:010301:24 9432 Ранее 
учтенный 

- 

47 64:05:010301:20 1871 Ранее 
учтенный 

АО «Азимут»  (аренда 
на 49 лет) 

48 64:05:000000:15812  Учтенный Натальинское МО 
БМР Саратовской обл. 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
ЗУ 

Площадь 
обременения, 

кв. м 
Статус ЗУ Правообладатель ЗУ 

49 64:05:020801:4 18041  Ранее 
учтенный 

Бирюков Алексей 
Владимирович 

50 64:05:020801:5 320 Ранее 
учтенный 

- 

51 64:05:000000:15726  Учтенный ПАО «МРСК Волги» 
(аренда) 

52 64:05:010101:10 7441 Ранее 
учтенный 

АО «Азимут» 

 

 

 

       6 Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для раз-

мещения объекта капитального строительства 

          На территории  Балаковского района широко распространены разнообраз-

ные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные 

черты современного рельефа. Наиболее ярко проявляются водная эрозия (овраги, 

плоскостной смыв), а также процессы переработки берегов рек, водохранилищ и 

суффозионные процессы. 

           Особенности расположения Натальинского МО предопределяют возмож-

ность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуа-

ций природного характера. К ним относятся: засухи и суховеи, степные пожары, 

весенние заморозки. 

           Современные геодинамические процессы и явления играют существенную 

роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на 

инженерно-геологических условиях района. 

            На территории Натальинского МО отмечаются следующие процессы и яв-

ления: 

             - плоскостной смыв отмечается на склонах с уклоном 0,5-1° и на поверх-

ности надпойменных террас; 
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            - линейная эрозия; 

            - переработка берегов волжских водохранилищ (абразия). 

           В настоящее время опасные природно-техногенные процессы, ситуации 

опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, ситуации техно-

генного характера, катастрофы, которые могут повлечь за собой человеческие 

жертвы, причинения вреда здоровью людей или окружающей среде, значитель-

ный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей в ука-

занной местности отсутствуют. 

 

                     

                                                  

 

      7 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

          Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании документов территориального планирования, правил землепользова-

ния застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, норма-

тивов градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного насле-

дия, границ зон с особыми условиями использования территории. 
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                                      Графическая часть 
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